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HP Intelligent Manageability bietet standardbasierte Losungen 
zur Verwaltung und Steuerung von Desktops, Workstations und 
Notebook-PCs in einer Netzwerkumgebung. HP war 1995 mit 
der Einfilhrung der branchenweit ersten voUstandig verwaltbaren 
Desktop-PCs ein Vorreiter im Bereich Desktop Manageability und 
ist Inhaber von Patenten fiir Manageability-Technologie. Seit dieser 
Zeit ist HP branchenweit bemilht, die Standards und die Infrastruktur 
zu entwickeln, die fiir eine effektive Implementierung, Konfiguration 
und Verwaltung von Desktops, Workstations und Notebook-PCs 
erforderlich sind. HP arbeitet eng mit branchenfilhrenden Anbietem 
von Management-Softwarelosungen zusammen, um die Kompatibilitat 
zwischen Intelligent Manageability und diesen Produkten sicherzustellen. 
Intelligent Manageability ist ein wichtiger Aspekt des umfassenden 
Engagements von HP, PC Lifecycle-Losungen fiir alle vier Phasen 
des Lebenszyklus eines Desktop-PCs anzubieten - von der Planimg, 
Implementierung und Verwaltung bis bin zu Umstellungen. 

Die wichtigsten Merkmale und Funktionen von Desktop Management 
sind: 

■ Erste Konfiguration und Implementierung 

■ Remote System Installation 

■ Software- Aktualisierung imd -Management 

■ ROM-Flash 

■ Bestandsiiberwachung und Sicherheit 

■ Fehlermeldung und Fehlerbeseitigung 
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Erste Konfiguration und Implementierung 

Der Computer wird mit vorinstalliertem Systemsoftware-Image 
geliefert. Nach einem kurzen Vorgang des „Auspackens" der 
Software ist der Computer einsatzbereit. 

Moglicherweise Ziehen Sie es vor, das vorinstallierte Software-Image 
durch eine benutzerdefinierte System- und Anwendungssoftware 
zu ersetzen. Es gibt mehrere Methoden zum Ersetzen eines 
benutzerdefmierten Software-Images. Beispiele: 

■ Installation zusatzlicher Software- Anwendungen nach dem 
Auspacken des vorinstallierten Software-Images 

■ Verwendung von Software-Implementierungs-Tools, wie etwa 
Altiris Deployment Solution^^^ um die vorinstallierte Software 
durch ein benutzerdefiniertes Software-Image zu ersetzen 

■ Verwendung eines Disk-Cloning- Verfahrens zum Kopieren 
des Inhalts einer Festplatte auf eine andere 

Welche Implementierungsmethode am besten geeignet ist, 
hangt von Ihrer IT-Umgebung und den damit verbundenen 
Prozessen ab. Informationen zur Wahl der am besten geeigneten 
Implementierungsmethode finden Sie im Abschnitt „PC Deployment" 
auf der Website fiir HP Lifecycle-Losungen unter 
(http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/ us/en/sol utions.html). 

Die Restore Plus! CD, das ROM-basierte Setup und die Hardware mit 
ACPI-Unterstutzung bieten zusatzliche Hilfe bei der Wiederherstellung 
der Systemsoftware, beim Konfigurations-Management, bei der 
Fehlerbeseitigung sowie bei der Energieverwaltung. 



2 



www.hp.com 



Desktop Management 



Desktop Managemenf 



Remote System Installation 

Remote System Installation ermoglicht Ihnen, das System mithilfe der 
Software und der Konfigurationsinformationen von einem Netzwerkserver 
aus einzurichten, indem Sie PXE (Preboot Execution Environment) 
initialisieren. Die Funktion Remote System Installation wird 
normalerweise als Tool zur Systemeinrichtung und -konfiguration 
verwendet. Dariiber hinaus konnen jedoch auch folgende Aufgaben 
ausgefiihrt werden: 

■ Formatieren eines Festplattenlaufwerks 

■ Implementieren eines Software-Images auf einem oder mehreren 
neuen PCs 

■ Remote- Aktualisierung des System-BIOS im Flash-ROM 
(„Remote-ROM-Flash" auf Seite 7) 

■ Konfigurieren der Einstellungen des System-BIOS 

Driicken Sie die Taste F 1 2, um Remote System Installation zu starten, 
wenn die Meldung F12 = Network Service Boot (Starten iiber 
Netzwerk) in der unteren rechten Ecke des HP Logo-Bildschirms 
erscheint. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um 
fortzufahren. Die standardmaBige Startreihenfolge ist eine BIOS- 
Konfigurationseinstellung, die so eingestellt werden kann, dass 
immer ein PXE-Start iiber das Netzwerk versucht wird. 

HP und Altiris bieten gemeinsam Tools an, die die Implementierung 
und das Management von Firmen-PCs vereinfachen und weniger 
zeitaufwendig gestalten, die Total Cost of Ownership senken und PCs 
von HP in der Unternehmensumgebung zu Client-PCs mit optimaler 
Manageability machen. 

Software-Aktualisierung und -Management 

HP bietet mehrere Tools fiir das Management und die Aktualisierung 
von Software auf Desktops und Workstations an: HP Client Manager 
Software, Altiris Client Management Solutions, System Software 
Manager; Proactive Change Notification und Subscriber's Choice. 
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HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) unterstiitzt Kunden von 
HP beim Management der Hardware ihrer Client-Computer mithilfe 
folgender Funktionen: 

■ AusfUhrliche Anzeigen des Hardwarebestands fiir die 
Bestandsverwaltung 

■ Uberwachung des PC-Zustands und Diagnose 

■ Proaktive Benachrichtigung iiber Anderungen in der Hardware- 
Umgebung 

■ liber das Web zugangliche Berichtserstellung von wichtigen 
Detailinformationen, wie beispielsweise Warnmeldungen bei 
Gerateiiberhitzung, mangelndem Speicherplatz usw. 

■ Remote-Aktualisierung von Systemsoftware, wie beispielsweise 
Geratetreiber und ROM-BIOS 

■ Remote- Anderung der Startreihenfolge 

■ Konfigurieren der Einstellungen des System-BIOS 

Weitere Informationen zu HP Client Manager finden Sie unter 
http://www.hp.com/go/im. 

Altiris Client Management Solutions 

HP and Altiris bieten gemeinsam umfassende, nahtlos integrierte 
System-Management-Losungen an, die die Betriebskosten von 
HP Client-PCs reduzieren. Die HP Client Manager Software bildet 
die Grundlage fiir weitere Altiris Client Management Solutions, 
mit denen folgende Aufgaben durchgefiihrt werden konnen: 

■ Bestandsverwaltung 

□ Einhaltung von Softwarelizenzbestimmungen 

□ PC-Tracking und Reporting 

□ Pachtvertrags-, Anlagenverfolgung 

■ Implementierung und Migration 

□ Migration von Microsoft Windows XP Professional oder 
Home Edition 

□ Systemimplementierung 

□ „Personality"-Migrationen 
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■ Help Desk und Problemlosung 

□ Verwalten von Help Desk- Tickets 

□ Remote-Fehlersuche 

□ Remote-Problemlosung 

■ Software- und Operations-Management 

□ Laufendes Desktop Management 

□ Implementieren von HP Systemsoftware 

□ Self-Healing von Anwendungen 

Weitere Informationen sowie Einzelheiten zum Herunterladen einer 
voU funktionsfahigen 30-Tage-Probeversion der Altiris Losungen 
finden Sie unter http://hl SOOO.wwwl .hp.com/im/prodinfo.html#deploy. 

Auf bestimmten Desktop- und Notebook-Modellen ist ein Altiris 
Management- Agent als Bestandteil des werkseitig installierten Images 
integriert. Dieser Agent ermoglicht die Kommunikation mit der Altiris 
Development Solution, die fur die Implementierung neuer Hardware 
Oder die „Personality"-Migration auf ein neues Betriebssystem mithilfe 
einfacher Anleitungen verwendet werden kann. Altiris Losungen bieten 
benutzerfreundliche Software- Verteilungsfunktionen. Bei Verwendung 
des System Software Manager oder der HP Client Manager Software 
konnen Administratoren auch die Aktualisierung des ROM-BIOS und 
der Geratetreibersoftware von einer zentralen Konsole aus durchfiihren. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
http:/ / www.hp.com/ go/EasyDeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) ist ein Dienstprogramm, mit dem 
Software auf Systemebene auf mehreren Systemen gleichzeitig aktuaUsiert 
werden kann. Wenn SSM auf einem PC-Client-System ausgefiihrt wird, 
erkennt es sowohl Hardware- als auch Software- Versionen und aktuaUsiert 
dann die betreffende Software von einem zentralen Repository, dem 
so genannten Dateispeicher, aus. Treiberversionen, die von SSM 
unterstiitzt werden, sind auf der Website zum Herunterladen von 
Software und Treibern sowie auf der Support Software CD durch 
ein besonderes Symbol gekennzeichnet. Rufen Sie zum Herunterladen 
des Dienstprogramms oder zum Abrufen weiterer Informationen 
zu SSM die folgende Website auf: http://www.hp.com/go/ssm. 
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Proactive Change Notification 

Im Rahmen des Proactive Change Notification-Programms werden 
auf der Grundlage von Eingaben auf der Website Subscriber's Choice 
proaktiv und automatisch folgende Mails versandt: 

■ Eine PCN (Proactive Change Notification)-E-Mail, die Sie bis 
zu 60 Tage im Voraus iiber Anderungen der Hard- und Software 
der meisten von Unternehmen genutzten Computer und Server 
informiert. 

■ Eine E-Mail mit Informationen, Ratschlagen und Hinweisen filr 
Kunden, Sicherheitsmitteilungen und Treiber-Warnmeldungen 
filr die meisten von Unternehmen genutzten Computer und Server. 

Durch die Erstellung Ihres personlichen Profils wird gewahrleistet, dass 
Sie nur Informationen erhalten, die fur Ihre konkrete IT-Umgebung 
relevant sind. Ausfiihrlichere Informationen ilber das Proactive Change 
Notification-Programm und die Erstellung eines personlichen Profils 
fmden Sie unter http://www.hp.com/go/pcn. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice ist ein Client-basierter Dienst von HP. Auf der 
Grundlage Ihres Profils erhalten Sie von HP individuell zugeschnittene 
Produkttipps, Presseartikel und/oder Meldungen/Benachrichtigungen 
iiber Treiber und Support. Im Rahmen der Meldungen/Benachrichtigungen 
iiber Treiber und Support von Subscriber's Choice erhalten Sie E-Mails 
mit der Mitteilung, dass die Informationen, die Sie in Ihrem Profil als 
fiir Sie relevant angegeben haben, jetzt zum Testen und Abrufen verfilgbar 
sind. Auf der Website unter der folgenden Adresse finden Sie 
ausfiihrlichere Informationen zu Subscriber's Choice und konnen 
ein personliches Profil erstellen: http://www.hp.com/go/pcn. 
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Der Computer verfiigt iiber einen programmierbaren Flash-ROM-Speicher 
(ROM=Read Only Memory, Nur-Lese-Speicher). Wenn Sie ein 
Supervisor-Kennwort in Computer Setup (FIO) Utility einrichten, konnen 
Sie verhindern, dass der ROM-Speicher versehentlich aktualisiert oder 
iiberschrieben wird. Dies ist wichtig, um den fehlerfreien Betrieb des 
Computers sicherzustellen. 

Zur Aktualisierung des ROM-Speichers konnen Sie wie folgt vorgehen: 

■ Bestellen Sie eine aktuelle ROMPaq Diskette von HR 

■ Laden Sie die aktuellsten ROMPaq Images auf der HP Treiber- 
und Support-Website unter der Adresse 
http://www.hp.com/support/files herunter. 

ACHTUNG: Fur den maximalen Schutz des ROM-Speichers miissen Sie 
ein Supervisor-Kennwort einrichten. Das Supervisor-Kennwort verhindert 
die unbefugte Aktualisierung des ROM-Speichers. Mithilfe von System 
Software Manager kann der Systemadministrator das Supervisor-Kennwort 
auf mehreren PCs gleichzeitig einstellen. Weitere Informationen finden 
Sie unter folgender Adresse:http://www.hp.com/go/ssm. 



Remote-ROM-Flash 

Remote ROM Flash ermoglicht dem Systemadministrator, 
den ROM-Speicher von HP Computern direkt von der zentralen 
Netzwerk-Management-Konsole aus in einem sicheren Rahmen 
zu aktualisieren. Der Systemadministrator kann diese Aufgabe 
fur mehrere Computer und PCs remote durchfiihren. Dies bewirkt 
eine konsistente Implementierung und eine bessere Uberwachung 
der HP PC ROM-Images iiber das Netzwerk. Dies fuhrt auBerdem 
zu hoherer Produktivitat und niedrigeren Total Cost of Ownership. 



Der Computer muss eingeschaltet sein oder iiber die Remote- 
Aufruffunktion eingeschaltet werden, um den Remote-ROM-Flash 
zu nutzen. 



Weitere Informationen zu Remote-ROM-Flash erhalten Sie in Verbindung 
mit HP Client Manager Software oder dem System Software Manager 
unter http://hl SOOO.wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html. 



ROM-Flash 



A 



Desktop Management 



www.hp.com 



7 



Desktop Management 



HPQFlash 

Das Dienstprogramm HPQFlash wird verwendet, um den ROM-Speicher 
auf einzelnen PCs iiber ein Windows Betriebssystem lokal zu aktualisieren 
Oder wiederherzustellen. 

Weitere Informationen zu HPQFlash finden Sie unter 
http://www.hp.com/support/files. Geben Sie den Namen 
des Computers ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 

Failsafe Boot Block ROM 

FaUSafe Boot Block ROM ermogUcht eine Wiederherstellung des Systems 
im unwahrscheinlichen Fall eines ROM-Flash-Fehlers, z. B. bei einem 
Stromausfall wahrend einer ROM-Aktualisierung. Der Boot-Block 
ist ein flash-geschiitzter Bereich des ROM-Speichers, der jedes Mai 
die Giiltigkeit des ROM-Flash-Speichers uberpriift, wenn der Computer 
eingeschaltet wird. 

■ Wenn der ROM-Speicher des Systems giiltig ist, startet das 
System normal. 

■ Wenn der ROM-Speicher den Giiltigkeitstest nicht besteht, bietet 
FailSafe Boot Block ROM ausreichend Unterstiitzung, damit das 
System von einer ROMPaq Diskette aus starten kann, die dem 
ROM-Speicher ein gultiges Image zuweist. 



Einige Modelle unterstiitzen auch die Wiederherstellung mithilfe 
einer ROMPaq CD. 



Wenn im Boot-Block ein ungultiger System-ROM-Speicher festgestellt 
wird, leuchtet die ROTE Betriebs-LED achtmal im Abstand von jeweils 
einer Sekunde, gefolgt von einer zwei Sekunden langen Pause. 
Gleichzeitig wird achtmal hintereinander ein akustisches Signal 
ausgegeben. Eine Meldung wird angezeigt, die angibt, dass das 
System in den Boot-Block- Wiederherstellungsmodus schaltet 
(modellabhangig) . 



Es werden funfmal jeweils acht akustische Signale ausgegeben; 
die LED blinkt so lange, bis das Problem behoben ist. 
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So stellen Sie das System wieder her, nachdem es in den 
Boot-Block- Wiederherstellungsmodus geschaltet hat: 

1. Wenn sich eine Diskette im Diskettenlaufwerk oder eine CD 
im CD-ROM-Laufwerk befindet, nehmen Sie diese heraus, 
und schalten Sie den Computer aus. 

2. Legen Sie eine ROMPaq Diskette in das Diskettenlaufwerk ein, 
oder, falls bei diesem Computer moglich, eine ROMPaq CD in 
das CD-ROM-Laufwerk. 

3. Schalten Sie den Computer ein. 

Wenn keine ROMPaq Diskette oder ROMPaq CD gefunden wird, 
werden Sie aufgefordert, die Diskette bzw. die CD einzulegen 
und den Computer neu zu starten. 

Wenn ein Setup-Kennwort eingerichtet wurde, leuchtet die 
LED-Anzeige fiir die Feststelltaste, und Sie werden zur Eingabe 
des Kennworts aufgefordert. 

4. Geben Sie das Setup-Kennwort ein. 

Wenn das System erfolgreich von der Diskette startet und den ROM 
erfolgreich umprogrammiert hat, schaltet sich die LED-Anzeige 
der Tastatur ein. Eine lauter werdende Abfolge von akustischen 
Signalen kennzeichnet zusatzlich den erfolgreichen Abschluss 
des Vorgangs. 

5. Nehmen Sie die Diskette oder CD heraus, und schalten Sie den 
Computer aus. 

6. Starten Sie den Computer anschlieBend neu. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick iiber die von Boot Block 
ROM verwendeten verschiedenen Kombinationen der LED-Anzeigen 
auf der Tastatur (falls eine PS/2-Tastatur angeschlossen ist) und ihre 
Bedeutung sowie die mit jeder Kombination verbundenen Mal3nahme. 



Von Boot Block ROM verwendete Kombinationen der LED-Anzeigen 
auf der Tastatur 


Modus FallSafe 
Boot Block 


Tastatur 
LED-Farbe 


Tastatur 
LED-Aktlvltat 


Status/Meldung 


N 1 1 m-Fi 1 n Ktion 

1 NUIII I UIINIIV./1I 


C-i r 1 "1 n 


1 IPnt^t 
LC U ^ 1 1 1 CI 


ROMPnn Diskpttp ndpr ROMPnn CD 
nicht vorhonden, defekt, oder 
laufwerk nicht bereit. 


Feststell-Funktion 


GrCin 


leuchtet 


Kennwort eingeben. 


Num-, Feststell- 
und Roll-Funktion 


Grun 


Blinkt in Folge, 
jeweils einmol 
(Num-, Feststell- 
oder Roll-Funktion) 


Tastatur im Netzwerkmodus gesperrt. 


Num-, Feststell- 
und Roll-Funktion 


GrCin 


leuchtet 


Boot Block ROM-Flash war 
erfolgreich. Schalten Sie den 
Computer aus und anschlieBend 
wieder ein, um neu zu starten. 


Auf U SB-Ta statu re n wird die Diag 


nosefunktion der Tastatur-LEDs nicht unterstutzt. 



Replizieren des Setup 

HP stellt das Windows-basierte Dienstprogramm System Software 
Manager zur Verfiigung, um eine Setup-Konfiguration auf andere 
Computer des gleichen Modells zu replizieren und zu kopieren. Das 
Programm kann unter http://www.hp.com/go/ssm heruntergeladen 
werden. Das DOS-basierte CMOS Save/Load Utility kann unter 
http://www.hp.com/support/files heruntergeladen werden. Geben 
Sie nach der Anmeldung an der HP Support Website den Namen 
Ihres Computers bei entsprechender Aufforderung ein. 
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Erstellen eines bootfahigen Gerdts 

Unterstiitztes USB-Flash-Laufwerk 

Unterstiitzte Komponenten, wie beispielsweise ein HP USB Memory 
Key, verfiigen iiber ein vorinstalliertes Image, das ihre Bootfahigkeit 
erleichtert. Wenn das verwendete USB-Flash-Laufwerk kein solches 
Image hat, verwenden Sie das weiter unten in diesem Abschnitt 
beschriebene Verfahren (siehe „Nicht unterstiitztes USB-Flash-Laufwerk" 
auf Seite 14). 

AACHTUNG: Nicht alle Computer kon nen von einem USB-Flash-Laufwerk 
aus gestartet werden. Wenn in der standardmdBigen Startreihenfolge 
in Computer Setup (FIO) das USB-Laufwerk vor dem Festplattenlaufwerk 
aufgefijhrt ist, kann der Computer von einem USB-Flash-Laufwerk aus 
gestartet werden. Andernfalls muss eine bootfdhige Diskette verwendet 
werden. 



Um ein bootfahiges USB-Flash-Laufwerk zu erstellen, benotigen Sie: 

■ Einen HP Business Desktop dx5150 Serie - Microtower, Small 
Form Factor oder Slim Tower. 

Je nach BIOS konnen zukiinftige Systeme ebenfalls das Starten 
von einem USB-Flash-Laufwerk aus unterstiitzen. 

■ Einen HP USB Memory Key II mit 256 MB . 

■ Eine bootfahige DOS-Diskette mit FDISK und SYS. Wenn SYS 
nicht verfiigbar ist, kann FORMAT verwendet werden. AUerdings 
gehen dann alle auf dem USB-Flash-Laufwerk vorhandenen 
Dateien verloren. 

1. Schalten Sie den Computer aus. 

2. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen der USB-Ports des 
Computers an, und entfernen Sie alle anderen USB-Speichergerate, 
mit Ausnahme von USB-Diskettenlaufwerken. 

3. Legen Sie eine bootfahige DOS-Diskette mit FDISK.COM und mit 
entweder SYS.COM oder F0RMAT.COM in das Diskettenlaufwerk 
ein. Schalten Sie dann den Computer ein, um von der 
DOS-Diskette zu starten. 
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4. Fiihren Sie FDISK aus, indem Sie an der Eingabeaufforderung 
A:\ FDISK eingeben und die Eingabetaste driicken. Klicken 
Sie auf Yes (Y), um die Unterstiitzimg flir grx)6e Laufwerke zu 
aktivieren. 

5. Geben Sie Choice [5] ein, um die Laufwerke im System anzuzeigen. 
Das USB-Flash-Laufwerk ist das Laufwerk, das weitgehend 

der GroBe eines der aufgelisteten Laufwerke entspricht. Es ist 
in der Regel das letzte Laufwerk in der Liste. Notieren Sie den 
Laufwerksbuchstaben. 

USB-Flash-Laufwerk: 

ACHTUNG: Wenn kein Laufwerk dem USB-Flash-Laufwerk entspricht, 
fahren Sie nicht fort. Daten konnen verloren gehen. Uberprufen Sie alle 
USB-Ports Guf zusatzliche Speichergerate. Entfernen Sie diese zusatzlichen 
Speichergerdte, storten Sie den Computer neu, und fahren Sie mit Schritt 
4 fort. Wenn keine zusatzlichen Speichergerdte gefunden werden, unterstiitzt 
das System entweder das USB-Flash-Laufwerk nicht, oder das USB-Flash- 
Laufwerk ist defekt. Versuchen Sie NICHT weiter, das USB-Flash-Laufwerk 
bootfdhig zu machen. 



6. Verlassen Sie FDISK, indem Sie die Esc -Taste driicken, und 
kehren Sie zur Eingabeaufforderung A:\ zuriick. 

7. Wenn Hire bootfahige DOS-Diskette SYS.COM enthalt, gehen 
Sie zu Schritt 8. Andemfalls gehen Sie zu Schritt 9. 

8. Geben Sie an der Eingabeaufforderung A:\ SYS x: ein, wobei 
X fiir den weiter oben notierten Laufwerkbuchstaben steht. 



A ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen 
Laufwerksbuchstaben fiir das USB-Flash-Laufwerk eingegeben haben. 



Nachdem die Systemdateien iibertragen wurden, kehrt SYS wieder 
zur Eingabeaufforderung A:\ zuriick. Gehen Sie zu Schritt 13. 

9. Kopieren Sie alle Dateien, die Sie behalten mochten, von dem 
USB-Flash-Laufwerk in ein temporares Verzeichrus auf einem 
anderen Laufwerk (z. B. das interne Festplattenlaufwerk). 
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10. Geben Sie an der Eingabeaufforderung A:\ FORMAT /S X: ein, 
wobei X fiir den weiter oben notierten Laufwerkbuchstaben steht. 



AACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen 
Laufwerksbuchstaben fiir das USB-Flash-Laufwerk eingegeben haben. 



FORMAT zeigt eine oder mehrere Warnmeldungen an, und fragt 
Sie jedes Mai, ob Sie fortfahren mochten. Geben Sie jedes Mai 
Y (Ja) ein. FORMAT formatiert das USB-Flash-Laufwerk, fugt 
die Systemdateien hinzu, und fordert Sie auf, einen Namen fiir 
den Datentrager anzugeben. 

1 1 . Driicken Sie die Eingabetaste, wenn Sie keinen Namen eingeben 
mochten, oder geben Sie einen Namen ein. 

12. Kopieren Sie alle in Schritt 9 gesicherten Dateien wieder auf das 
USB-Flash-Laufwerk. 

13. Nehmen Sie die Diskette heraus, und starten Sie den Computer neu. 
Der Computer startet mit dem USB-Flash-Laufwerk als Laufwerk C. 



Die standardmaBige Startreihenfolge variiert von Computer zu Computer. 
Sie kann in Computer Setup geandert werden. 

Wenn Sie eine DOS-Version von Windows 9x verwenden, wird 
kurz ein Bildschirm mit dem Windows Logo angezeigt. Wenn 
dieser Bildschirm nicht angezeigt werden soil, fligen Sie dem 
Root-Verzeichnis des USB-Flash-Laufwerks eine Datei mit 
NulUange namens LOGO. SYS hinzu. 
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Nicht unterstiitztes USB-Flash-Laufwerk 



AACHTUNG: Nicht alle Computer konnen von einem USB-Flash-Laufwerk 
aus gestartet werden. Wenn in der standardmaBigen Startreihenfolge 
in Computer Setup (FIO) das USB-Laufwerk vor dem Festplattenlaufwerk 
aufgefijhrt ist, kann der Computer von einem USB-Flash-Laufwerk aus gestartet 
werden. Andernfolls muss eine bootfdhige Diskette verwendet werden. 



Um ein bootfahiges USB-Flash-Laufwerk zu erstellen, benotigen Sie: 

■ Einen HP Business Desktop dx5 150 Serie - Microtower, Small 
Form Factor oder Slim Tower. 

Je nach BIOS konnen zukiinftige Systeme ebenfalls das Starten 
von einem USB-Flash-Laufwerk aus unterstiitzen. 

■ Eine bootfahige DOS-Diskette mit FDISK und SYS. Wenn SYS 
nicht verfiigbar ist, kann FORMAT verwendet werden. AUerdings 
gehen dann alle auf dem USB-Flash-Laufwerk vorhandenen 

Dateien verloren. 

1 . Wenn sich im System PCI-Karten befinden, an die SCSI-, ATA 
RAID- oder SATA-Laufwerke angeschlossen sind, schalten Sie 
den Computer aus, und ziehen Sie das Netzkabel. 

ACHTUNG: Das Netzkabel MUSS herausgezogen werden. 

2. Offnen Sie den Computer, und nehmen Sie die PCI-Karten heraus. 

3. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen der USB-Ports des 
Computers an, und entfemen Sie alle anderen USB-Speichergerate, 
mit Ausnahme von USB-Diskettenlaufwerken. SchheBen Sie die 

Gehauseabdeckung. 

4. SchheBen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an, und 
schalten Sie den Computer ein. 
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5. Driicken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedriickt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf. den 

Titelbildscliirm zu tiberspringen. 



Wenn Sie FIO nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen Sie 
den Computer erneut starten und die Taste FIO gedriickt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie cine PS/2-Tastatur verwenden, wird mogliciierweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren konnen. 



6. Unter Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device 

(Integrierte Peripheriegerate > South OnChip IDE-Komponente) 
wird der FATA-ControUer und unter Integrated Peripherals > 
South OnChip PCI Device (Integrierte Peripheriegerate > South 
OnChip PCI-Komponente) der SATA-ControUer deaktiviert. 
Beenden Sie Setup, und bestatigen Sie die Anderungen. 

7. Legen Sie eine bootfahige DOS-Diskette mit FDISK.COM und 
mit entweder SYS.COM oder F0RMAT.COM in das 
Diskettenlaufwerk ein. Schalten Sie dann den Computer ein, um 
von der DOS-Diskzu starten. 

8. Fiihren Sie FDISK aus, und loschen Sie alle bestehenden Partitionen 
auf dem USB-Flash-Laufwerk. Erstellen Sie eine neue Partition, 
und kennzeichnen Sie sie als aktiv. Verlassen Sie FDISK, indem 
Sie die Esc-Taste driicken. 

9. Wenn das System beim Beenden von FDISK lucht automatisch 
neu startet, driicken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Entf, 

um von der DOS-Diskette zu starten. 

10. Geben Sie an der Eingabeaufforderung A:\ FORMAT C: /S ein, 
und driicken Sie die Eingabetaste. FORMAT formatiert das 
USB-FIash-Laufwerk, fiigt die Systemdateien hinzu, und fordert 
Sie auf, einen Namen fiir den Datentrager einzugeben. 

1 1 . Driicken Sie die Eingabetaste, wenn Sie keinen Namen eingeben 
mochten, oder geben Sie einen Namen ein. 

12. Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie das Netzkabel. 
Offnen Sie den Computer, und installieren Sie wieder alle zuvor 
entfemten PCI-Karten. SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung. 
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13. SchlieBen Sie das Netzkabel an, nehmen Sie die Diskette heraus, 
und schalten Sie den Computer ein. 

14. Drucken Sie sofort nach dem Einsciialten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedrilckt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf. den 

Titelbildsciiirm zu uberspringen. 

15. Unter Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device 

(Integrierte Peripheriegerate > South OnChip IDE-Komponente) 
und Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device 

(Integrierte Peripheriegerate > South OnChip PCl-Komponente) 
konnen die in Schritt 6 deaktivierten PATA- und SATA-ControUer 
wieder aktiviert werden. 

16. Speichem Sie die Anderungen und beenden Sie die Anwendung. 
Der Computer startet mit dem USB-Flash-Laufwerk als Laufwerk C. 



Die standardmaBige Startreihenfolge variiert von Computer zu Computer. 
Sie kann in Computer Setup geandert werden. Anleitungen finden Sie 
im Computer Setup (FIO) Utility Handbuch auf der Documentation CD. 

Wenn Sie eine DOS-Version von Windows 9x verwenden, wird 
kurz ein Bildschirm mit dem Windows Logo angezeigt. Wenn 
dieser Bildschirm nicht angezeigt werden soil, fiigen Sie dem 
Root-Verzeichnis des USB- Flash-Laufwerks eine Datei mit 
NulUange namens LOGO.SYS hinzu. 



Dual-State-Netzschalter 

Wenn ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) aktiviert ist, 
kann der Netzschalter die Funktion eines Ein-/Aus-Schalters oder eines 
Standby- Schalters haben. Im Standby-Modus wird die Stromzufuhr 
nicht voUstandig unterbrochen, sondern der Computer schaltet auf 
geringen Stromverbrauch um. Auf diese Weise konnen Sie schnell 
in den Energiesparmodus schalten, ohne die Anwendungen schlieBen 
zu milssen, und Sie konnen ohne Datenverlust schnell wieder in den 
vorherigen Betriebszustand zuriickkehren. 



16 



www.hp.com 



Desktop Management 



Desktop Managemenf 



So andem Sie die Konfiguration des Netzschalters: 

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Start, und wahlen 
Sie Systemsteuerung > Energieoptionen. 

2. Offnen Sie unter Eigenschaften von Energieoptionen die 
Registerkarte Erweitert. 

3. Wahlen Sie im Abschnitt Netzschalter die Option Standby. 

Wenn Sie den Netzschalter als Standby-Taste konfiguriert haben, 
wird das System durch Driicken des Schalters in einen Zustand 
mit sehr geringem Stromverbrauch geschaltet (Standby-Modus). 
Durch erneutes Driicken der Standby-Taste schalten Sie aus 
dem Standby-Modus wieder auf Normalbetrieb um. Wenn Sie 
die Stromzufuhr ganz unterbrechen mochten, halten Sie den 
Netzschalter vier Sekunden lang gedriickt. 

AACHTUNG: Schalten Sie den Computer nur uber den Netzschalter aus, 
wenn das System nicht mehr reagiert. Fahren Sie den Computer ansonsten 
uber die Optionen des Betriebssystems herunter, da andernfalls die Gefahr 
besteht, dass die Festplatte beschddigt wird oder Daten verloren gehen. 



HP Website 

HP Technrker testen die von HP und Drittanbietem entwickelte Software 
nach strengen Richtlinien und entwickeln auf das jeweilige Betriebssystem 
zugeschnittene Support-Software, um eine optimale Leistung, 
Kompatibilitat und Zuverlassigkeit von HP Computem zu gewahrleisten. 

Wenn Sie ein neues oder iiberarbeitetes Betriebssystem auf Ihrem 
Computer installieren, ist es wichtig, dass Sie auch die fiir das 
jeweilige Betriebssystem entwickelte Support-Software installieren. 
Wenn Sie mit einer Version von Microsoft Windows arbeiten mochten, 
die sich von der auf dem Computer vorinstallierten Version unterscheidet, 
miissen die entsprechenden Geratetreiber und Dienstprogramme instaUiert 
werden, um sicherzustellen, dass alle Funktionen unterstiitzt werden 
und einwandfrei arbeiten. 

HP hat das Auffmden, den Zugriff, die Bewertung und die Installation 
der neuesten Support-Software erheblich vereinfacht. Sie konnen die 
Softwai^e unter http://www.hp.com/support herunterladen. 

Die Website enthalt die aktuellsten Geratetreiber, Dienstprogramme 
und Flash-ROM-Images, die zur Ausfiihrung des neuesten 
Microsoft Windows Betriebssystems auf Ihrem HP Computer 
erforderlich sind. 
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Bausteine und Partner 

HP Management Losungen konnen in andere Systemverwaltungslosungen 
integriert werden und entsprechen den folgenden Industriestandards: 

■ WBEM (Web-Based Enterprise Management) 

■ WMI (Windows Management Interface) 

■ Wake on LAN-Technologie 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ FXE-Unterstiitzung 

Bestandsuberwachung und Sicherheit 

Die auf dem Computer vorinstallierten Bestandstiberwachungsfunktionen 
stellen Ihnen wichtige Daten zur Bestandsiiberwachung bereit, die 
iiber HP Systems Insight Manager, HP Client Manager Software oder 
andere Systemverwaltungsanwendungen verwaltet werden konnen. 
Die nahtlose automatische Integration dieser Produkte ermoglicht 
Ihnen die Auswahl des Management- Tools, das fiir Ihre Umgebung 
am besten geeignet ist, ohne Dire bisherigen Investitionen in 
entsprechende Tools in Frage zu stellen. 

Dariiber hinaus bietet HP mehrere Losungen zur Steuerung des 
Zugriffs auf wichtige Komponenten und Daten an. ProtectTools 
Embedded Security verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten, 
iiberpriift die Systemintegritat und authentifiziert Drittbenutzer, 
die versuchen, auf das System zuzugreifen. (Weitere Informationen 
finden Sie im HP ProtectTools Embedded Security Handbuch auf 
der Documentation CD.) Eine Sicherheitsfunktion wie ProtectTools 
verhindert den unbefugten Zugriff auf die inneren Komponenten 
des Computers. Durch die Deaktivierung von parallelen und seriellen 
Anschliissen sowie USB-Ports oder durch die Deaktivierung 
der Bootfahigkeit von Wechsellaufwerken konnen Sie wertvoUe 
Datenbestande schiitzen. Memory Change-Ereigiusse konnen 
automatisch an die Systemverwaltungsprogramme weitergeleitet 
werden, um dariiber zu informieren, dass sich jemand unerlaubten 
Zugang zu den intemen Komponenten des Computers verschafft. 



ProtectTools ist bei einigen Modellen verfiigbar. 
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Verwenden Sie die folgenden Dienstprogramme zur Verwaltung der 
Sicherheitseinstellungen auf HP Computern. 

■ Lokal: Computer Setup. Weitere Informationen und Anieitungen zur 
Verwendung von Computer Setup finden Sie im Computer Setup ( FIO) 
Utility Handbuch auf der Documentation CD, die im Lieferumfang 
des Computers enthalten ist. 

■ Remote: HP Client Manager oder System Software Manager. 
Diese Software ermogliclit die sicliere, einheitliclie Implementierung 
und Steuerung von Sicherlieitseinstellungen iiber ein einfaches 
Befeiilszeilen-Dienstprogramm. 

Die folgende Tabelle und die folgenden Abschnitte beziehen sich 
auf das lokale Verwalten von Sicherheitsfunktionen des Computers 
mithilfe von Computer Setup. 



Uberblick iiber die Sicherheitsfunktionen 



Option 



Beschreibung 



S u pe rvi so r-Pa sswo rd 
(Supervisor-Kennwort) 



User-Password 

( Be n u tze r-Ke n n wo rt) 



Ermoglicht das Einrichten und Aktivieren des Supervisor-Kennworts 
(Administrctor-Kennwort) . 

Wenn das Supervisor-Kennwort eingerichtet wurde, ist seine 
Eingabe erforderlich, wenn die Optionen fur Computer Setup 
gedndert und der ROM-Speicher aktualisiert oder Anderungen 
an bestlmmten Plug-and-Play-Einstellungen unter Windows 
vorgenommen warden sollen. 

Weitere Informationen finden Sie im Fehlerbeseitigungs-Handbuch 

auf der Documentation CD. 

Ermoglicht das Einrichten und Aktivieren eines Benutzer-Kennworts. 

Wenn das Benutzer-Kennwort eingerichtet wurde, ist seine 
Eingabe beim Einschalten des Computers erforderlich. 

Weitere Informationen finden Sie im Fehlerbeseitigungs-Handbuch 
auf der Documentation CD. 



Device Security 
(Gerdtesicherheit) 



Aktiviert/deaktiviert serielle und parallele Anschlusse, 
USB-Anschlusse auf der Vorderseite, das Audiosystem 
und Netzwerk-Controiier (bei einigen Modellen). 



Weitere Informationen zur Verwendung von Computer Setup finden Sie im Computer Setup (FIO) 
Utility l-tandbuch auf der Documentation CD. 

Die Unterstiitzung von Sicherheitsfunktionen kann je nach Computer-Konfiguration unterschiedlich sein. 
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Uberblick uber die Sicherheitsfunktionen (Fortsetzung) 

Option Beschreibung 

Network Service Boot Aktiviert/deaktiviert die Funktion zum Starten von einem 
(Starten uber Netzwerk) Betriebssystem, das auf einem Netzwerkserver installiert ist. 

(Diese Funktion steht nur fur NIC-Modelle zur Verfugung. 
Der Netzwerk-Controller muss sich auf dem PCI-Bus befinden 
oder auf der Systemplatine integriert sein.) 

System IDs (System-IDs) Folgende Einstellungen konnen vorgenommen warden: 

• Bestandskennung (1 8-Byte-Kennung) und Eigentiimerkennung 
(80-Byte-Kennung, die wdhrend des POST angezeigt wird). 

• Seriennummer auf dem Gefiduse oder UUID-Nummer 
(Universal Unique Identifier). Die UUID kann nur gedndert 
werden, wenn die aktuelle Seriennummer des Gehduses 
ungultig ist. (Diese Nummern werden in der Regel im Werk 
vergeben und zur eindeutigen Identifizierung des Systems 
verwendet.) 

Landesspezifische Tastatureinstellungen (z. B. Englisch oder Deutsch) 
fur die Eingabe der System-ID. 

Weltere Informationen zur Verwendung von Computer Setup finden Sie Im Computer Setup (FIO) 
Utility l-tandbuch auf der Documentation CD. 

Die Unterstutzung von Sicherheitsfunktionen kann je nach Computer-Konfiguration unterschiedlich sein. 
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Uberblick uber die Sicherheitsfunktionen (Fortsetzung) 



Option 



Beschreibung 



Master Boot Record 
Security (Master Boot 
Record-Sicherheit) 



Zum Aktivieren oder Deaktivieren der MBR 
(Master Boot Record) -Sicherheit. 

Bei Aktivierung dieser Option werden alle Anfragen zum Schreiben 
in den MBR der aktuellen bootfdhigen Festplatte vom BIOS abgelehnt. 
Bei jedem Einschalten oder Neustarten des Computers vergleicht 
das BIOS den MBR der aktuellen bootfdhigen Festplatte mit dem 
zuvor gespeicherten MBR. Wenn Anderungen erkannt wurden, 
konnen Sie entweder den MBR der aktuellen bootfdhigen Festplatte 
speichern, den zuvor gespeicherten MBR wiederherstellen oder 
die MBR-Sicherheit deaktivieren. Sie benotigen hierzu das 
Setup-Kennwort, falls es eingerichtet wurde. 

Deaktivieren Sie die MBR-Sicherheit, bevor Sie die 
Formatierung oder Partitionierung der aktuellen bootfdhigen 
Festplatte dndern. Bestimmte Festplotten-Utilities (wie z. B. 
FDISK und FORMAT) versuchen, den MBR zu aktualisieren. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist und Zugriffe auf die Festplatte 
vom BIOS bedient werden, werden Schreibanfragen an den 

MBR abgelehnt, und die Utilities geben Fehlermeldungen aus. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist und Zugriffe auf die 
Festplatte vom Betriebssystem bedient werden, werden alle 

MBR-Anderungen vom BIOS wdhrend des ndchsten Neustarts 
erkannt, und es wird eine MBR-Warnmeldung angezeigt. 

Weitere Informationen zur Verwendung von Computer Setup finden Sie im Computer Setup (FlOj 
Utility Handbuch auf der Documentation CD. 

Die Unterstiitzung von Sicherheitsfunktionen kann je nach Computer-Konfiguration unterschiedlich sein. 
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Kennwort-Schutz 

Das Benutzer-Kennwort fiir den Systemstart verhindert die unbefugte 
Verwendung des Computers, indem fiir den Zugriff auf Anwendungen 
Oder Daten bei jedem Einsclialten oder Neustart des Computers die 
Eingabe eines Kennworts erforderlich ist. Das Supervisor-Kennwort 
verhindert insbesondere den unbefugten Zugriff auf Computer Setup 
und kann auch verwendet werden, um das Benutzer-Kennwort zu 
iibergehen. Der Zugriff auf den Computer wird also gewahrt, wenn 
bei der Eingabeaufforderung das Supervisor-Kennwort anstelle des 
Benutzer-Kennworts eingegeben wird. 

Es kann auch ein fiir das gesamte Netzwerk gilltiges Kennwort festgelegt 
werden, damit der Systemadministrator sich fiir Wartungsarbeiten bei 
alien Netzwerksystemen anmelden kann, ohne das Benutzer-Kennwort 
zu kennen. 



Mit System Software Manager und HP Client Manager Softwai^e 
konnen Setup-Kennworter und andere BIOS-Einstellungen in einem 
Netzwerk remote verwaltet werden. Weitere Informationen finden 
Sie unter http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 



Einrichten des Supervisor-Kennworts uber Computer Setup 

Wenn das System mit Embedded Security ausgestattet ist, finden 
Sie weitere Informationen im HP ProtectTools Embedded Security 
Handbuch auf der Documentation CD. Wenn ein Supervisor-Kennwort 
tlber Computer Setup eingerichtet wird, konnen Sie den Computer 
nur dann iiber Computer Setup Utility (FIO) neu konfigurieren, wenn 
Sie das Kennwort eingeben. 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken 
Sie unter Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Drilcken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedriickt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Drilcken Sie die Eingabetaste, um ggf. den 
Titelbildschirm zu iiberspringen. 
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Wenn Sie FIO nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen 
Sie den Computer erneut starten und die Taste FIO gedrilckt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie eine PS/2-Tastatur verwenden, wird moglicherweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren konnen. 



3. WaUen Sie Set Supervisor Password (Supervisor- Kennwort 
einrichten), und geben Sie das Kennwort ein. 

4. Klicken Sie vor dem Beenden auf FOe > Save Changes and Exit 
(Datei > Anderungen speichem und schlieBen). 

Einrichten des Ben utzer- Ken n worts uber Computer Setup 

Wenn ein Benutzer-Kennwort ilber Computer Setup festgelegt wird, 
kann auf den Computer erst zugegriflfen werden, nachdem das Kennwort 
eingegeben wurde. Wenn ein Benutzer-Kennwort festgelegt wird, zeigt 
Computer Setup im Menu Security (Sicherheit) Kennwortoptionen 
an. Dazu gehort die Option Password Prompt on Warm Boot 
(Aufforderung zur Eingabe des Kenn worts beim Warmstart). 
Bei Aktivierung dieser Option muss das Kennwort auch bei jedem 
Neustart eingegeben werden. 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken 
Sie unter Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Driicken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedrilckt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf. den 
Titelbildschirm zu iiberspringen. 

(^:^ Wenn Sie FIO nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen 

Sie den Computer erneut starten und die Taste FIO gedriickt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie eine PS/2-Tastatur verwenden, wird moglicherweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren koimen. 



3. Wahlen Sie Set User Password (Benutzer-Keimwort einrichten), 

und geben Sie das Kennwort ein. 

4. Klicken Sie vor dem Beenden auf File > Save Clianges and Exit 
(Datei > Anderungen speichem und schlieBen). 
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Eingeben eines Benutzer-Kennworts 

So geben Sie ein Benutzer-Kennwort ein: 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. 
Klicken Sie in Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Wenn das Feld zur Eingabe des Kennworts auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, geben Sie Ihr aktuelles Keimwort ein, und driicken 
Sie dann die Eingabetaste. 

Nehmen Sie die Eingabe sorgfaltig vor. Die eingegebenen Zeichen 
werden aus Sicherheitsgriinden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. 



1st das eingegebene Kennwort nicht richtig, wird eine Meldung 
angezeigt, dass Sie ein ungiihiges Kennwort eingegeben haben, 
und Sie werden gefragt, ob der Vorgang fortgesetzt werden soil. 
Versuchen Sie es noch einmal. Nach drei misslungenen Versuchen 
miissen Sie den Computer aus- und wieder einschalten, um fortfahren 
zu konnen. 

Eingeben eines Supervisor-Kennworts 

Wenn das System mit Embedded Security ausgestattet ist, finden 
Sie weitere Informationen im HP ProtectTools Embedded Security 
Handbuch auf der Documentation CD. 

Wenn fiir den Computer ein Supervisor- Kennwort eingerichtet wurde, 
werden Sie bei jeder Ausfiihrung von Computer Setup zur Eingabe 
dieses Kennworts aufgefordert. 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken 
Sie unter Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Driicken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedriickt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf. den 
Titelbildschirm zu iiberspringen. 

Wenn Sie FIO nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen 
Sie den Computer erneut starten und die Taste FIO gedriickt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie eine PS/2-Tastatur verwenden, wird moglicherweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren kormen. 
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3. Wenn das Feld zur Eingabe des Kenn worts auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, geben Sie das Supervisor- Kennwort ein, und 
driicken Sie dann die Eingabetaste. 



Nehmen Sie die Eingabe sorgfaltig vor. Die eingegebenen Zeichen 
werden aus Sicherheitsgriinden nicht auf dem Bildschirm angezeigt. 



1st das eingegebene Kennwort nicht richtig, wird cine Meldung 
angezeigt, dass Sie ein ungilltiges Kennwort eingegeben haben, 
und Sie werden gefragt, ob der Vorgang fortgesetzt werden soil. 
Versuchen Sie es noch eiiunal. Nach drei misslungenen Versuchen 
miissen Sie den Computer aus- und wieder einschalten, um fortfahren 
zu konnen. 

Andern eines Benutzer- oder Supervisor-Kennworts 

Wenn das System mit Embedded Security ausgestattet ist, finden 
Sie weitere Informationen im HP ProtectTools Embedded Security 

Handbuch auf der Documentation CD. 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Khcken 
Sie unter Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Wenn das Feld zur Eingabe des Kennworts angezeigt wird, geben 
Sie bei Bedarf Ihr aktuelles Benutzer-Keimwort ein. 

3. Driicken Sie die Eingabetaste. 

4. Halten Sie die Taste FIO gedruckt, bis Computer Setup geoffnet 
wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf. den Titelbildschirm 

zu iiberspringen. 



Wenn Sie FIO nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen 
Sie den Computer erneut starten und die Taste FIO gedriickt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie eine PS/2-Tastatur verwenden, wird moglicherweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren koimen. 



5. Weim das Feld zur Eingabe des Kennworts angezeigt wird, 
um Computer Setup zu starten, geben Sie das aktuelle 
Supervisor-Keimwort bei Bedarf ein. 

6. Driicken Sie die Eingabetaste. 



Desktop Management 



www.hp.com 



25 



Desktop Management 



1. Wahlen Sie entweder Set Supervisor Password 

(Supervisor-Kennwort einrichten) oder Set User Password 
(Benutzer-Keimwort einrichten). 

8. Wenn das Feld zur Eingabe des Kennworts angezeigt wird, geben 
Sie das neue Kennwort ein und driicken die Eingabetaste. 

9. Klicken Sie vor dem Beenden auf File > Save Changes and Exit 

(Datei > Anderungen speichern und schlieBen). 

Um ein Kennwort zu loschen, anstatt es zu andern, driicken Sie bei 
Anzeige des Felds zur Eingabe des Kennworts nur die Eingabetaste 
und geben kein neues Kennwort ein. Das aktuelle Kennwort wird 
somit geloscht. 



Loschen von Kennwortern 

Wenn Sie das Benutzerkennwort nicht mehr wissen, konnen Sie nicht 
melir auf Ihren Computer zugreifen. Anleitungen zum Loschen von 
Kennwortern fmden Sie im Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf der 

Documentation CD. 

Wenn das System mit Embedded Security ausgestattet ist, finden 
Sie weitere Informationen im HP ProtectTools Embedded Security 
Handbuch auf der Documentation CD. 

Master Boot Record Security (Master Boot Record-Sic herheit) 

Der Master Boot Record (MBR) enthalt Informationen, die fiir den 
erfolgreichen Start von einer Diskette aus und den Zugriff auf die auf der 
Diskette gespeicherten Daten erforderlich sind. Die MBR (Master Boot 
Record)-Sicherheitsfunktion erkennt und meldet unbeabsichtigte oder 
boswillige Anderungen des MBR, die beispielsweise durch Viren oder 
die unkorrekte Verwendung von bestimmten Festplattendienstprogrammen 
verursacht wurden. AuBerdem konnen Sie den „Ietzten, als funktionierend 
bekannten' ' MBR wiederherzustellen, wenn Sie beim Neustart des Systems 
Anderungen am MBR feststellen. 
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So aktivieren Sie die MBR-Sicherheit: 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken 
Sie unter Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Driicken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedriickt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf. den 

Titelbildsciiirm zu ilberspringen. 



Wenn Sie FIO nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen 
Sie den Computer erneut starten und die Taste FIO gedriickt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie eine PS/2-Tastatur verwenden, wird moglicherweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren konnen. 



3. Wahlen Sie Advanced BIOS Features > MBR Security 
(Erweiterte BIOS-Funktionen > MBR-Sicherheit), und driicken 
Sie die Eingabetaste. 

4. Driicken Sie im Popup-Feld MBR Security (MBR-Sicherheit) 
auf die Pfeiltasten, um Enabled (Aktiviert) oder Disabled 
(Deaktiviert) auszuwahlen. 

5. Um die Anderungen zu iibemehmen, driicken Sie die 
Eingabetaste. Um die Anderungen iricht zu iibemehmen, 
driicken Sie die Esc-Taste. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist, veriiindert das BIOS samtliche 
Anderungen am MBR der aktuellen bootfahigen Festplatte, solange 
in MS-DOS oder Windows der geschiitzte Modus aktiviert ist. 



Die meisten Betriebssysteme steuem den Zugriif auf den MBR der 
aktuellen bootfahigen Festplatte. Das BIOS kann keine Anderungen 
verhindem, die wahrend der Ausfiihrung des Betriebssystems erfolgen. 
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Bei jedem Einschalten oder Neustart des Computers vergleicht das 
BIOS den MBR der aktuellen bootfahigen Festplatte mit dem zuvor 
gespeicherten MBR. Wenn Anderungen festgestellt werden und weirn 
es sich bei der aktuellen bootfahigen Festplatte um dieselbe Festplatte 
handelt, von welcher der MBR zuvor gespeichert wurde, wird die 
folgende Meldung angezeigt: 

1999 - Master Boot Record has changed 
(1999 - Master Boot Record wurde geandert). 

1. Press any key to enter Setup to configure MBR Security. 
(Driicken Sic cine beliebige Taste, um Computer Setup 
zu starten und die MBR-Sicherheit zu konfigurieren.) 

2. Wenn Sie Computer Setup starten, miissen Sie die 
MBR-Sicherheit deaktivieren. 

Sie benotigen das Supervisor-Keimwort, falls ein solches Keimwort 
festgelegt wurde. 

Wenn Anderungen festgestellt werden und es sich bei der aktuellen 
bootfahigen Festplatte nicht um dieselbe Festplatte handelt, von der 
der MBR zuvor gespeichert wurde, wird folgende Meldung angezeigt: 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed 
(2000 - Master Boot Record-Festplatte hat sich geandert). 

1. Press any key to enter Setup to configure MBR Security. 
(Driicken Sie cine beliebige Taste, um Computer Setup 
zu starten und die MBR-Sicherheit zu konfigurieren.) 

2. Wenn Sie Computer Setup starten, miissen Sie die 
MBR-Sicherheit deaktivieren. 

Sie benotigen das Supervisor-Kennwort, falls ein solches Kennwort 
festgelegt wurde. 
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In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der zuvor gespeicherte MBR 
beschadigt wurde, wird folgende Meldung angezeigt: 

1998 - Master Boot Record has been lost 

(1998 - Master Boot Record ist verloren gegangen). 

1. Press any key to enter Setup to configure MBR Security. 
(Driicken Sie eine beliebige Taste, urn Computer Setup 
zu starten und die MBR-Sicherheit zu konfigurieren.) 

2. Wenn Sie Computer Setup starten, milssen Sie die 
MBR-Sicherheit deaktivieren. 

Sie benotigen das Supervisor-Keimwort, falls ein solches Keimwort 
festgelegt wurde. 

Mafinahmen vor der Partitionierung oder Formatierung 
der aktuellen bootfahigen Festplatte 

Stellen Sie sicher, dass die MBR-Sicherheit deaktiviert ist, bevor 
Sie die Formatierung oder Partitionierung der aktuellen bootfahigen 
Festplatte andern. Einige Festplattendienstprogramme (wie z. B. FDISK 
und FORMAT) versuchen, den MBR zu aktualisieren. Wenn die 
MBR-Sicherheit aktiviert ist, wahrend Sie die Partitionierung oder 
Formatierung der Festplatte andern, erhalten Sie beim nachsten Start 
oder Neustart des Computers mogUcherweise Fehlermeldungen vom 
Festplattendienstprogramm oder einen Wamhinweis der 
MBR-Sicherheitsfunktion. 

So deaktivieren Sie die MBR-Sicherheit: 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken 
Sie unter Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Driicken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die 
Taste FIO, und halten Sie sie gedriickt, bis Computer Setup 
gestartet wird. Driicken Sie die Eingabetaste, um ggf den 
Titelbildschirm zu iiberspringen. 

Wenn Sie F 10 nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, miissen 
Sie den Computer erneut starten und die Taste FIO gedriickt halten, 
um das Dienstprogramm aufzurufen. 

Wenn Sie eine PS/2-Tastatur verwenden, wird moglicherweise eine 
Tastatur-Fehlermeldung angezeigt, die Sie ignorieren konnen. 
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3. Wahlen Sie Advanced BIOS Features > MBR Security 
(Erweiterte BIOS-Funktionen > MBR-Sicherheit), und driicken 
Sie die Eingabetaste. 

4. Drucken Sie im Popup-Feld MBR Security (MBR-Sicherheit) 
auf die Nach-unten-Taste, um Deaktiviert auszuwahlen. 

5. Drucken Sie die Eingabetaste. 

6. Klicken Sie vor dem Beenden auf Save & Exit Setup 
(Speichern und Setup beenden). 

Diebstahlsicherung 

Auf der Riickseite des Computers befindet sich ein Kabelschloss zur 
Diebstahlsicherung, sodass das Gerat an einen festen Gegenstand im 
Arbeitsbereich angeschlossen werden kann. 

Anleitungen mit den entsprechenden Abbildungen finden Sie 
im Hardware -Referenzhandbuch auf der Documentation CD. 

Fehlermeldung und Fehlerbeseitigung 

Die Funktionen zur Fehlermeldung und Fehlerbehebung gewahrleisten 

durch die Kombination innovativer Hardware- und Softwaretechnologien, 
dass der Verlust wichtiger Daten veriiindert und Ausfalle weitgehend 
vermieden werden konnen. 

Wenn der Computer an ein Netzwerk angeschlossen wird, das mithilfe 
von HP Client Manager Software verwaltet wird, gibt er an die Netzwerk- 
Management-Anwendung eine Fehlermeldung aus. Sie konnen mithilfe 
von HP Client Manager Software auch die Remote-Ausfiihrung eines 
Diagnose-Tools planen, das auf alien verwalteten PCs automatisch 
ausgefiihrt wird und einen Ubersichtsbericht der fehlgeschlagenen 
Tests erstellt. 
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Uberspannungsschutz 

Ein integriertes iiberspannungstolerantes Netzteil erhoht 
die Zuverlassigkeit in Fallen, in denen der Computer einer 
unvorhergesehen hohen Spannung ausgesetzt ist. Dieses Netzteil 
ist so ausgelegt, dass eine Uberspannung von bis zu 2000 Volt 
ohne Systemausfall oder Datenverluste neutralisiert werden kann. 

Thermosensor 

Der Thermosensor ist eine Hard- und Softwarefunktion zur Messung 
der Innentemperatur eines Computers. Diese Funktion zeigt eine 
Wammeldung an, wenn der normale Temperaturbereich iiberschritten 
wird, sodass Sie MaBnahmen ergreifen konnen, bevor die intemen 
Komponenten beschadigt werden oder Daten verloren gehen. 
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